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Friedhofsmauer, Bewertung der Standsicherheit

Legende:

Einsturz, teilweise bzw. vollständig oder rückgebaut

Akute Einsturzgefahr

Standsicherheit nicht vorhanden, Maßnahmen erforderlich

Standsicherheit bedingt vorhanden, 

Standsicherheit nicht in Frage gestellt 

Hinweise:  

Die Mauerwerksabdeckung muss über die gesamte Abwicklung saniert werden.

Die Geometrie der Mauerwerksgründung ist abhängig von der Nutzung der 
Grabfelder – Erdgräber / Urnengräber /Grünflächen / Verkehrsflächen.

Veränderung der Geländegeometrie erforderlich
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Absperrung und Beschilderung

I

Legende:

·    Notsicherung Tragwerk: Temporäre Maßnahmen zur Verkehrssicherheit

·    Sicherungsmaßnahmen insbesondere die Absperrungen müssen von der

Friedhofsverwaltung regelmäßig kontrolliert werden

·    Absperrungen müssen den Zutritt verhindern, Beschildung: „Betreten verboten,

Einsturzgefahr“

·    Veränderungen müssen angezeigt werden

·    Jährliche Kontrolle des Tragwerkes erforderlich

·    Unabhängig von den Sicherungsmaßnahmen sind zeitnah Sanierungsmaßnahmen

zur Vermeidung weiterer Schäden erforderlich (s. ges. Planung + Gutachten)

Sicherungsmaßnahmen

I.       Absperrung + Beschilderung - außen, Abstand min. 3,5m

II.      Akute Einsturzgefahr: Rückbau bis OK-Erdreich

III.     Absperrung + Beschilderung - außen, Abstand min. 4,0m

IV.    Böschung hangseitig abtragen bis Erdniveau innen, Rückbau der Wand bis 1,0m

   über Erdniveau, ggf. gesonderte Sicherung der Grabsteine

V.     Böschung hangseitig abtragen bis Erdniveau innen

VI.    Böschung hangseitig abtragen bis Erdniveau innen, Rückbau der Wand bis

Erdniveau, ggf. gesonderte Sicherung der Grabsteine

VII.   Akute Einsturzgefahr: Rückbau bis OK-Erdreich, alternativ Absperrung +

Beschilderung innen und außen, Abstand min. 2,5 m

VIII.  Erdanschüttung außen - Niveau wie innen, Berme min. B = 1,5 m
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Aufschüttung - Wandkies - Lagenweise - verdichtet
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