
bei Station +300

Neupflanzung säulenförmiger Spitzahorn  
Acer platanoides 'Columnare'

Kanal Bestand
(oberirdisch) Aufbau Pflanzstandorte

-----------------------------------

Landschaftsrasen
3x3x1,50m Baumsubstrat
nicht überbaubar
Auffüllung bis Bestand

Aufbau Grünfläche
-----------------------------------

Landschaftsrasen
Humus 30 cm
Auffüllung bis Bestand

Schotter
-----------------------------------

50cm feinkörniger 
Schotter 32/56 
Auffüllung bis Bestand

BA Ic

Aufbau Längsparker
-----------------------------------
ges. Aufbauhöhe 75 cm:

Betonpflaster anthrazidfarben
Moränenedelsplitt 5 cm
Asphaltdrainschicht 15cm
Frostschutzschicht 45 cm

Kugelförmiger Spitzahorn  
Acer platanoides 'Cleveland'

BA Ia

Grundstücks-
grenze

2,5% 2,5% 2,5%

Stadtboulevard
Gleisanlage

10

Aufbau Boulevard
---------------------------------
ges. Aufbauhöhe: 55cm

Gussasphalt mit eingewalzter Ganitkörnung 4cm
Gussasphalt: ASIC40 0/8
an allen aufgehenden Bauteilen Fugen abstellen
Fuge nachträglich mit PU-Fugenverguß vergießen
bei Belagswechsel Stahlschiene setzen
vor Einbau muss Asphalttragschicht sauber und 
trocken sein
Splitt: gelber Granit
Körnung: 2/5

Asphalttragschicht 10cm
AC 16 T
Bindemittel= 50/70

Frostschutztragschicht 41cm
KFT 0/45 oder Bestand
Wasserdurchlässigkeit: > 5,4 x 10hoch-5
EV2 Wert :≥ 100 MN/m²

Belastungsklasse Bk0,3 
(Aufbau nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1)

Planum: EV2 Wert :≥ 45 MN/m²

Kantenstein 10/40
+10cm

Granit gelblich

Fertigteilrinne
Granit gelblich

Sicherheits-
abstand

Sickerpackung 2 m³

8

Hochbord
+8cm
Granit grau

2,5%

BelchenstraßeParken

Hecke+ Zaun
Pflanzsubstrat
70 x 30 cm
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 Regelquerschnitt BA 1c _____Belchenstraße Lörrach
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