Kanalerneuerung
_Friedhofwec

Quelle: Stadt Lorrach Lorrach 3D

Entwurfsplanung und Kostenberechnung BV 116/2025
OR Hau 08.07.2025 - BA 10.07.2025
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Kanalerneuerung Friedhofweg
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Kanalerneuerung Friedhofweg —
Situation im Bestand — Hauptkanal Mischwasser

Haltungsgrafik

Haltung 41688302 Insp.datum 20.06.2023

Oberer Schacht 41683302 Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfiuss im

Unterer Schacht 41688303 Brofi

Stammdaten Inspektion

Haltungslinge 4260 m Insp.-Lange 41.80m

Ortsteil Hauingen Insp.-Rich In Fielrich

Strafle Friedhofweg Firma / Operator Fa. Forster / Hemrmann

Material Steinzeug Datentrager

Profilart Kreisprofil Kommentar

Dimension [mm] 250/ 250

D i Int

Entf. Kode Foto Video Beschreibung

41688302

BCD.XP 00:00:47 Anfangsknoln

BAJA 00:01:42 Pos:12-12;Ve bene Verbindung. in Lang: Q.
Abstand =25mm, an Verbindung

BCAAA 00:02:10 Pos: 10; Abzweig. offen, Hohe = 150mm, Breite = 150mm

BABBA 00:02:17 Pos: 11-1;Riss,in Langsrichtung, Breite = 1mm, an \erbin-
dung

BAJC 00:04:47 Pos:9; Verschobene Verbindung. im Winkel, Winkel = 1, an
Verbindung

Quelle: Stadt Lérrach EB Abwasserbeseitigung Befahrungsdaten Fa.Forster

ol Ergebnisse der Befahrung

Verbindung
BCAAA 00:07:45 Pos: 11; Abzweig, offen, Hohe = 150mm, Breite = 150mm M pig
E BAB.C.C 00:08:33 Pos:0-5;Kiaffender Riss, komplex, Breite =5mm, an \br- B au tec h NISC h e M an g e |
7] bindung
% BAO 00.08:53 Pos:9-5,Boden sichibar
BACA 00:09:11  Pos: 11-3: Bruch, Lange = 100mm. an Verbindung M
= BAJC 00:09:38 Pos: 3; Verschobene Verbindung. im Winkel, Wnkel = 1, an [ N | C ht fa C h e rec h't
Verbindung
BCAAB 00:10:22 Pos:3; Abzweig, geschlossen, Hohe = 150mm, Breite = .
L baute Stut
BAHZ 00:11:10 Pos: 3; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, mit Plas- el n g e a u e u Ze n
tiktite verschiossen?
BCAAA 00:11:49 Pos: 10, Abzweig, offen, Hohe = 150mm, Breite = 150mm .
BAJ.A 00:12:15 Pos: 12- 12; Verschobene Verbindung. in Lang 9 Y S h b b Id
Abstand =50mm, an Verbindung C e r e n I U n g
BAO 00:12:48 Pos:2-9;Boden sichtbar, an Vertindung
BODC 00:13:10 Anfang (1) Wasserspiegel, trib, Hohe = 20% .o
BAJB 00:14:40 Pos:8; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 15mm, an
e « Unterbdgen
BDDC 00:15:27 Wasserspiegel, trilb, Hohe = 50%
BAJC 00:1549 Pos: 12, Verschobene Verbindung, im Winke, Winkel =2°, an
Verbindung
BDDC 00:16:13 Ende(1): Wasserspiegel, trib, Hohe = 20%
BAJC 00:16:38 Pos:6; Verschobene Verbindung, im Winkel, Winkel = 2°, an
Verbindung
BAO 00:16:54 Pos: 10-3; Boden sichtbar, an Verbindung
BCAAB 00:17:35 Pos: 11; Abzweig. geschlossen, Hohe = 150mm Breiie =
150mm

Quelle: Fa.Forster
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Kanalerneuerung Friedhofweg

Lageplandarstellung in drei Teilbereiche
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Quelle: Himmelsbach und Scheurer
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Kanalerneuerung Friedhofweg
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Im Zuge der Kanale

Ausschnitt 1

Quelle: Himmelsbach und Scheurer
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Kanalerneuerung Friedhofweg
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‘Schmuzwasserkanal ffentich Bestand
Mischwasserkanal Sffentich Bestand
Regenwasserkanal Sffentich Bestand
Kanalisation 6tfentich Bestand wird stilgsiegt

Uberflurhydrant Bestand
Untesfurtrydrant Bestand

mit Planung
Regenwasserkanal mit Hausanschiuss Planung
Wasserversorgung mit Hausanschiuss Flanung
Uberflurhydrant Planung

Unterfumydears Pranung

Brunnenietung Planung

Gepiants Rostrinne

Geplanter Stralensintaut

Bestehender Svalieneinlauf

Bestenander Salieneiniauf entiait

Bastand

Bestehende Stralenbelevchting entfailt
Geghanta Strafiertbeloucntung (Standor sbstmmen)

Gasletung Bestand badenovaNETZE
Stromieitung Bestand EDNetze

—— ——— Telekomietung Bestand
Veodaforieitung Bestand
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Ineuerung in der Achse 2 missen die Versorgungsleitungen in der Strale umverlegt werden nur in Abstimmung mit den jeweiligen Versorgungsunternehmen
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Ausschnitt 2

Quelle: Himmelsbach und Scheurer
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Kanalerneuerung Friedhofweg
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b Die genaue Lage ist vor Ort zu prifen.
0 Fardie L wird kene Gewahr ’
w Koordnatensystem: ETRS80/UTM, -32mio. im Rechiswert
Hahensystem: DHHN12 |
Bestandsvermessung:  Stadt Limach, Stand Juni 2022
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Ausschnitt 3

Quelle: Himmelsbach und Scheurer
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Regelprofil Friedhofweg, Bestand und Neubau

Regelprofil Friedhofweg bei Station A2 0+ 123.927
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Kanalerneuerung Friedhofweg

Kosteniibersicht:
Baukosten im Zuge Erneuerung der Kanalisation
(modifiziertes Misch-System), ca. 330.000 € brutto
Bau-Nebenkosten
(Ingenieurleistungen, Sachverstandige, etc.), ca. 90.000 € brutto
Gesamt Projektkosten Kanalisation, ca. 420.000 € brutto

Ausblick:

Ausfihrungsplanung / Vorbereitung der Vergabe Il / IV Quartal 2025
Baubeginn Frahjahr 2026
Bauende Ende 2026
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Kanalerneuerung Friedhofweg
Beschlussvorschlag

Beratungsfolge Offentlichkeit Sitzung am

Ortschaftsrat Hauingen offentlich-Vorberatung 08.07.2025
f I Techni -

L G oo B sffentlich-Beschluss 10.07.2025

triebsausschiisse/Umlegungsausschuss

Beschlussvorschlag:

Das Gremium stimmt der Entwurfsplanung und Kostenberechnung flr die Kanalerneue-
rung im Friedhofweg (Hauingen) zu und beauftragt den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
die BaumaBnahme im Rahmen der Befugnisse der Betriebssatzung vorzubereiten und

durchzufihren.
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Vielen Dank fiir lhre Aufmerksambkeit
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