Konzeptplanung Feuerwehrhauser

Sanierungs- und UmbaumaBnahmen
Hauptfeuerwache Lorrach
Feuerwache Haagen
Feuerwache Hauingen
Feuerwache Brombach

Feuerwache Tumringen

Stand 27.08.2025
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Feuerwache Haagen

Sanierungs- und Umbaukonzept
ManzentalstraBe 6, 79541 Lorrach-Haagen
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Konzeptplanung Feuerwehrhauser

Feuerwache Haagen - Lageplan
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Konzeptplanung Feuerwehrhauser

Umbau und Erweiterungsvorschlidge

Anbau Kalthalle im Hof und Erweiterung

- Ziel: Zusatzliche Flache fir Umkleide mit S-W-Trennung und Toiletten. Neue Parkflache und Beseitigung
der Hallenstufen

- Flache: ca. 250 gm BGF (ca. 220 gm NUF)

- Grobkostenschatzung: ca. 1.125.000 € inkl. Planungskosten Stand 2025, zzgl. 200.000€
Notstromaggregat, 50% Kostensicherheit
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Konzeptplanung Feuerwehrhauser

Umbau und Erweiterungsvorschlage N

Anbau Kalthalle und Umbau bestehende Halle
Stauraum 10
* Vorteile: (wahrscheinl

Kalthalle (1 thg) Turm

Ca. 50 gm BGF —
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* Nachteile: Kalthalle
Hohere Kosten als andere Variarjten
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* Zu priifen:
Statik ist auf Erweiterung zu pruterT
Energetischer Stand zu prufen. 44
Notstromaggregat fehlt.
Ubungsturm kann stehen bleiben.

Vorschlag FW: Eigenleistungen erbringens
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Feuerwache Hauingen

Sanierungs- und Umbaukonzept
Steinenstral3e 29, 79541 Lérrach-Hauingen
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Konzeptplanung Feuerwehrhauser

- FW Hauingen - Lageplan
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Konzeptplanung Feuerwehrhauser

Umbau und Erweiterungsvorschlage

Anbau im Forstbereich, Umbau Umkleide und Sanitarbereich fiir Forst und FW, Einbau
Neue Innentreppe

- Ziel: Zusatzliche Flache fir Umkleide, Sanitarraume mit S-W-Trennung

- Flache: ca. 50 gm NGF (Anbau Forstraum), 15 gm BGF (Einbau Innentreppe), 33 gm BGF (Umbau
Umbkleidebereich) , 7 gm NRF (Erweiterung Carport), 105 gm (Umbau Sanitar und Forstbereich)

- Grobkostenschidtzung: ca. 790.000 € inkl. Planungskosten Stand 2025, zzgl. Notstromaggregat ca.
200.000 €, 50% Kostensicherheit
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Konzeptplanung Feuerwehrhauser

Umbau und Erweiterungsvorschlidge

Anbau im Forstbereich, Umbau Umkleide und Sanitarbereich fiir 1 i 8
Forst und FW, Einbau Neue Innentreppe ‘

 Vorteile:

Schwarz-Weil3-Trennung gewahrleistet
Flachengewinn
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Konzeptplanung Feuerwehrhauser

Umbau und Erweiterungsvorschlidge

Anbau im Forstbereich, Umbau Umkleide und Sanitarbereich fiir
Forst und FW, Einbau Neue Innentreppe
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Hauptfeuerwache Lorrach

Sanierungs- und Umbaukonzept
in Weiler StraBBe 4, 79540 Lorrach
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Konzeptplanung Feuerwehrhauser




Konzeptplanung Feuerwehrhauser

Umbau und Erweiterungsvorschlidge

1. Aufstockung Biirotrakt (1-geschossig)

- Ziel: Zusatzliche Flache fir die neue Einsatzzentrale und neue Biroarbeitsplatze generieren

- Flache: ca. 150 gm BGF (ca. 105 gm NUF)
- Grobkostenschatzung: ca. 930.000 € inkl. Planungskosten Stand 2025, 50% Kostensicherheit
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Konzeptplanung Feuerwehrhauser

Umbau und Erweiterungsvorschlidge

1

. Aufstockung Biirotrakt (1-geschossig)

Vorteile:
ErschlieBung durch TRHS vorhanden
Abstandflachen werden eingehalten
Max. Hohe des Gebaudes bleibt unverandert

Nachteile:
Relativ wenig neue geschaffene Flache
Einheitspreis Kosten tber 5.000 €/gm geschatzt

Zu priifen:
Statik ist zu prifen. Stahlbetonkonstruktion soll eine
Aufstockung ermoglichen. (bsw. in Holzbauweise)
2. Rettungsweg ist zu prufen / herzustellen
Brandschutzanforderungen sind zu prifen (GK andert sich
nicht, da Hohe unverandert bleibt)
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Konzeptplanung Feuerwehrhauser

Umbau und Erweiterungsvorschlidge

2. Anbau Biirofldche im Innenhof (Container)/ Umbau Stellplatze in UG

- Ziel: Zusatzliche Flache fir neue Biroarbeitsplatze, flir Werkstatte bzw. Lager generieren. Zukinftige
Bedarfe berlicksichtigen. Flache: Anbau ca. 85 gm BGF (ca. 60 gm NUF fur Biroraume). Umbau
Stellplatze ca. 63 gm NUF. Carport in AuBenbereich ca. 42 gm AF.

- Grobkostenschatzung: ca. 270.000 € brutto (ohne Austattung/Maobeln) inkl. Planungskosten Stand
2025, 50% Kostensicherheit

A X
. Carport
6Xx7m
ca.42 gm

Kostengliederung:

1 - Anbau Birofliche - ca. 170.000 €
- Umbau Stellplatze - ca. 100.000 €

Stand 2025, 50% Kostensicherheit

| Container

~‘ Biroflache
gz Ca. 50 gm
9 Umbau

N BGF
{8 g Stellpldtze x
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Konzeptplanung Feuerwehrhauser

Umbau und Erweiterungsvorschlage Pt
|

2. Anbau Biiroflache im Innenhof :C?ntalperl

(Container) / Umbau Stellplatze in UG IBuroflach(%

jCa. 50 gmy

» Vorteile: IBGF :

Zusatzliche Biroraume, Lager- und
Werkstattsflache
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* Nachteile:

Zugang zu den Buros aullerhalb des
Gebéaudes.

Zwei Parkplatze missen umgelegt werden
Grunflache und hinterer Gehweg gehen
verloren

Containerl6sung

« Zu priifen:

Bebaubarkeit auBerhalb der Baugrenze
Abstandflache Tm bericksichtigen
(Gewerbegebiet)

Versorgung Blrocontainer
Fundamentierung
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Konzeptplanung Feuerwehrhauser

Umbau und Erweiterungsvorschlidge r
| 1

jContainerl
IBiiroflach

jCa. 50 gmy
IBGF I

2. Anbau Biiroflache im Innenhof
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Konzeptplanung Feuerwehrhauser

Umbau und Erweiterungsvorschlage

3. Anbau neben Erweiterungsgebdude 2-G (Containerbauweise)
- Ziel: Zusatzliche Flache zur Verfligung (optimal als Fahrzeughalle)

- Flache: ca. 440 gm BGF (ca. 308 gm NUF)
- Grobkostenschatzung: ca. 1.450.000 € inkl. Planungskosten Stand 2025, 50% Kostensicherheit
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Konzeptplanung Feuerwehrhauser

Umbau und Erweiterungsvorschlage

3. Anbau neben Erweiterungsgebaude 2-G
(Containerbauweise)

« Vorteilee -
ErschlieBung separat [
Neubau unabhangig vom Erweiterungsgebaude |
Brandschutzanforderungen im Rahmen (GK 3) |
Die Nutzung der anderen Gebaude wird nicht |
beeintrachtigt I Ca. 440
In Containerbauweise schneller Aufbau : am BGF
* Nachteile: :

|

AuBerhalb der Baugrenze. Baurechtlich unklar.
Baume mussen gefallt werden. s _T _

Versickerung- und Grunflache geht verloren

* Zu priifen:

Baurecht ist zu prufen: aktuell GRZ 0,22. Nach
Bau wird sowieso unter 0,4 liegen (Richtwert B-
Plan). Grinflachenverlust ist zu prifen bzw. zu
kompensieren
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Konzeptplanung Feuerwehrhauser

Umbau und Erweiterungsvorschlidge

4. Erforderliche UmbaumaBnahmen
(auch BU)

* Zu priifen: A
. . IN- /N AN AN N/ ]
Neue Schlauchtrockenmaschine wird TNV IUNINIUNST NS
. Y AV N AV Y4
angeschafft. AnschlieBend kann der s i
Schlauchraum kleiner werden und der Umbau
Schlauchturm als 2.RW umgebaut werden. Schlauchturm in ~
Einsatzzentrale soll ertlichtigt werden. = | Umbau _
Kosten Uber FB 1300. = _—scntamnrali 3 i Bl EE G
— | Ca.30-40gm | = )
- = -_."
Kostengliederung: o B B B Z Ba 2 ' !
- Umbau Schlauchturm - ca. 55.000 € -
- _Umbau Schlauchraum - ca. 45.000 €
- Gesamt - ca. 100.000 € B

[] Vorschlag Umbau

Stand 2025, 50% Kostensicherheit
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Feuerwache Brombach

Sanierungs- und Umbaukonzept
in Mulsowstral3e 3, 79541 Lérrach-Brombach
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Konzeptplanung Feuerwehrhauser

Feuerwache Brombach - Lageplan
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Konzeptplanung Feuerwehrhauser

Umbau und Erweiterungsvorschlage

Erwerb hinteres Grundstiick (Gr.Nr.9)
- Ziel: Zusatzliche Flache fur ein Anbau mit Umkleiden
- Flache: ca. 320 gm GF

- Grobkostenschatzung: -- (muss weiter konkretisiert werden)
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Konzeptplanung Feuerwehrhauser

Umbau und Erweiterungsvorschlidge
Zusatzliche

Flache fur

Erwerb hinteres Grundstiick (Gr.Nr.9) Urnkleide
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* Vorteile: u.r;d
S-W-Trennung kann gewahrleistet werden weitere
Raumlichk

Anbaumadglichkeit.
Erweiterung der Parkplatzenanzahl
Platz fir mobiles Notstromaggregat

eiten

* Nachteile:
Verhandlungen mit Eigentimer
2. Rettungsweg im Schulungsraum muss
eingehalten werden

* Zu priifen:

Kauf- und Verkaufsbereitschaft
Abstandflachen sind zu bericksichtigen
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Feuerwache Tumringen

Sanierungs- und Umbaukonzept
Muhlemattweg, 79539 Lorrach
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Konzeptplanung Feuerwehrhauser

Feuerwache Tumringen - Lageplan
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Konzeptplanung Feuerwehrhauser

Umbau und Erweiterungsvorschlage

Anbau Umkleide 6x6,80m + Umbau Toiletten

- Ziel: Zusatzliche Flache fir die Umkleide auBerhalb der Fahrzeughalle + Schwarz-WeiB-Trennung
- Flache: ca. 41 gm BGF (ca. 31 gm NUF)
- Grobkostenschatzung: ca. 230.000 € inkl. Planungskosten Stand 2025, 50% Kostensicherheit
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Konzeptplanung Feuerwehrhauser

Umbau und Erweiterungsvorschlidge

Anbau Umkleide 6x6,80m + Umbau Toiletten

' 1 e B R | 7] =%
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* Vorteile: IS A e ey
Schwarz-Weil3-Trennung vollstandig li%?J 4 !“"EUmbau Umkle|de ... 4
gewahrleistet i é\ w [ Toiletten- Q. f«v Toiletten |

g BGR | ,3‘]qu BGF - -

* Nachteile: R | K ea Es

Eingriff in die Bausubstanz, hdhere Kosten

* Zu priifen:

Baurecht prufen. Abstandflache eingehalten.




Konzeptplanung Feuerwehrhauser
Priorisierung der BaumaBnahmen

Terminplanvorschlag fiir UbergangsbaumaBnahmen (FW Haagen und Hauingen)

Jahr 1 Jahr2 Jahr 3 Jahr4 Jahr 5 Jahr6  Jahr7 Jahr8 Jahr9

-
: 1.125.000 €
IPrio 1 s FW Hasgen |
i 790.000 €
IPrio 2 P  FW Hauingen |
Prio 3 I D HFW Lérrach
1+2+4 3
Prio 4 I  FW Brombach
Prio 5 B W Tumringen
Gesamtkosten Stand 2025 GK = 1.915.000 €

zzgl. angenommene Baupreissteigerung 5% jahrlich und +/- 50% Genauigkeit
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Konzeptplanung Feuerwehrhauser
Priorisierung der BaumaBnahmen

Terminplanvorschlag fiir SanierungsbaumalBnahmen

Jahr 1 Jahr2 Jahr 3 Jahr4 Jahr 5 Jahr6  Jahr7 Jahr8 Jahr9

Prol ssssssmmmm  FW Haagen
Prio 2 s FW Hauingen
o -
Prio 3 | HFW Lérrach 1.200.000 €
14244 3 1.450.000 €

Prio 4 I  FW Brombach 950.000 €*
Prio 5 : FW Tumringen I B 230.000 €

Gesamtkosten Stand 2025 GK = 3.830.000 €

zzgl. angenommene Baupreissteigerung 5% jahrlich und +/- 50% Genauigkeit

* Annahme wenn Grundstlickskauf erfolgt
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Konzeptplanung Feuerwehrhauser

Vielen Dank
fur lhre Aufmerksamkeit
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